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● アトモスフィア空気清浄機 Sには保証書がついています。内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
● 保証期間は、お買い上げの日から 2 年間です。
● 正常な使用状態で保証期間内に故障・損傷した場合には無償修理をします。保証期間内でも、有償修理の対象となることがあります。 

詳しくは保証書をご覧ください。

当社はアトモスフィア空気清浄機 Sの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低10 年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品
の機能を維持するために必要な部品のことです。交換用部品（フィルター等）は、本体製造打ち切り後、10 年間販売いたします。

「アトモスフィア空気清浄機 S」アフターサービス窓口

テクニカル・ 0120-950-987

1036205

101076J

〈ご不満による返品および交換について〉

お買い求めいただいた製品に万一何らかのご不満が生じた場合は、「100％現金返済保証制度」にそって製品を返品することができます。この
制度は、「特定商取引に関する法律」に定める「クーリング・オフ」の制度を、さらに前進・徹底させた日本アムウェイ独自のルールで、ディ
ストリビューターの場合は、一定条件のもとで、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の 1 年以内を期限として、製品を返品す
ることができ、製品代金は全額返金されます。ただし、起算日※ 1 から 30 日を超えた使用済みのハウスウェア、ホームテック製品は返品する
ことができません。ショッピング メンバーの場合は、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の翌日から 45 日以内は、原則とし
て使用・未使用に関わらずご不満の製品に関して返品することができます（100％現金返済保証制度の対象外製品はありません）。また、お買
い求めいただいた製品に、製造上の不良が発見された場合は、同一製品と交換することができます。ただし、浄水器などの家電製品について製
造上の不良が発見された場合、または保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、交換ではなく無償で修理いたします。なお、セット
で販売した製品の返品・交換は、セットでのみお受けします。返品・交換及び取り扱い手数料、送料などご注文に関する詳細は、お手元のアム
ウェイ カタログ※ 2 や amwaylive.com をご参照ください。お客様におかれましては、お知り合いのアムウェイ・ディストリビューターに返品・
交換に関する詳細をご確認ください。
※ 1 起算日とは、「小売伝票」のご契約内容確認書、「お申し込み内容確認書」、「納品書兼返金 ･ 返品依頼書」または「製品」の受領日のうち

最も遅い日を指します。
※ 2 最新のアムウェイ カタログ（発注番号 8404）は、1 部 200 円（当社が別途定める期間中は 100 円）にてお求めいただくことができます。



アトモスフィアTM 空気清浄機 Sについて
このたびはアムウェイの「アトモスフィア空気清浄機 S」をお買い上げいただき、誠に

ありがとうございます。正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を

必ずお読みください。

アトモスフィア空気清浄機 Sの主な特徴
アトモスフィア空気清浄機 Sの主な特長

アトモスフィア空気清浄機 Sについて

アトモスフィア空気清浄機 S本体

アトモスフィア空気清浄機 Sの操作

カーボン脱臭フィルター S

カーボン脱臭フィルター S

カーボン脱臭フィルター Sの
交換方法については…

0.009



このたびはアムウェイの「アトモスフィア空気清浄機 S」をお買い上げいただき、誠にありがとう

ございます。正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

● アトモスフィア空気清浄機 S本体の日常のお手入れは、電源プラグを抜いた後固く絞った雑巾などで水拭

きしてください。その後、乾いた雑巾などでカラ拭きします。

■アトモスフィア空気清浄機 S本体のお手入れについて

● アトモスフィア空気清浄機 Sのリモコンには、リチウム電池（ボタン型：CR2032）を使用しています。

分解・修理・改造は行わない
発火したり、異常操作をしてケガをすることがあります。

分解・修理・改造は行わない
発火したり、異常操作をしてケガをすることがあります。

電源コードを切ったり、傷つけたり、改造しない
電源コードに重いものをのせたり、はさんだりするとコードが傷つき、
感電・ショート・発火の原因となります。

本体内に指や物を入れない
特にお子様にはご注意ください。感電や怪我をすることがあります。

お手入れやフィルター交換の際は電源プラグをコンセントから抜く
感電やケガをする事があります。

交流100V以外では使用しない
故障・火災・感電の原因になります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
感電やケガをする事があります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
感電・ショート・発火の原因となります。

電源プラグの埃などは定期的にとる
ショート・発火の原因となります。

水につけたりかけたりしない
故障・感電の原因になります。

吸込口や吹出口、本体内部のすき間に水や異物を入れたり、
ほこりをためない

空気の流れを妨げるようなものを置くと故障の原因となります。

浴室や台所の流しのそばなどの湿気の多い場所で使用しない
感電および故障の原因となります。

直接日光の当たる場所では使用しない
変色の原因となります。

電源プラグを抜くときは、プラグ本体を持ってまっすぐに引く
電気コードをひっぱるとコードが傷つき、
感電・ショート・発火の原因となります。

ベンジン、シンナーなどの溶剤やアンモニア、アルコール類、酸、
アルカリ性洗剤、強力洗剤、殺虫剤などを使用しない

ひび割れ、感電、火災の恐れがあります。

正しく作動しない場合、または本体を落としたり、
傷つけたりした場合には使用しない

ショート・発火の恐れがあります。

工場など油が空気中に浮遊している場所や、飲食店などタバコの 
煙が充満している場所では使用しない

充分な性能が得られなかったり、フィルターの寿命が短くなったり、 
故障に原因となる場合があります。

暖房器具など熱を出すものの前に置かない
変形、故障する恐れがあります。

台所などで換気扇がわりに使用しない
フィルターの寿命が短くなったり、本体の劣化や故障の原因となります。

可燃性のものや、火のついた煙草・線香などは吸わせない
発火することがあります。

室内燻蒸タイプの殺虫剤使用時は、運転を中止し、薬剤を吸わせない
機器内部に薬剤成分が蓄積し、体質によっては健康に影響を及ぼす場合が
あります。殺虫剤使用後は、充分換気してから運転してください。

運転を開始する前に、必ずフロントカバーを外し、ポリ袋からフィル
ターを取り出してから、セットしなおす

そのままご使用になると空気が清浄されません。

閉めきった部屋で燃焼器具と併用する時はときどき換気する
一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

安全にご使用いただくために、お子様、扱いに不慣れな方、正しく
使用できない可能性のある方がお使いになる場合は、保護者等の監
督や指導のもとお使いください
お子様の手の届くところで使用したり、保管したりしない

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから
抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



アトモスフィア空気清浄機 S本体

お届けしたアトモスフィア空気清浄機 S
のフィルターは、性能保持のためポリ
袋に入れた状態で本体の中に収納して
あります。

アトモスフィア空気清浄機 Sの電源を入れたり、切ったり
するときに押します。

アトモスフィア空気清浄機 Sを、自動運転するときに押し
ます。風量は、粒子センサーからの情報により自動的に
変更されます。

アトモスフィア空気清浄機 Sが運転しているときは、常に
粒子センサーが作動して空気の状態を検知しています。
粒子センサー表示ランプは、センサーで検知した室内の
空気の状態をランプで示します。

※アトモスフィア空気清浄機 Sは、3 つのフィルターの状態を、運転時間、風量、粒子量などにより常時モニターしており、フィルターの交換時期をお知らせします。

アトモスフィア空気清浄機 Sの機能を十分に発揮できる状態です。

カーボン脱臭フィルター S
カーボン脱臭
フィルター S

プレフィルター：掃除をした後に、リセットボタンを押してください。
粒子用フィルター / カーボン脱臭フィルター S：フィルター交換をした後に
リセットボタンを押してください。

0.009

点滅

点滅

カーボン脱臭
フィルター S

カーボン脱臭フィルター S



アトモスフィア空気清浄機 Sは、本体と壁の間に

適切な空間が生まれるように設計されているため、

壁際に設置しても清浄した空気が十分に循環されます。

設置場所は、お部屋の中心はもちろん、お部屋の角や

壁際に設置できます。

アトモスフィア空気清浄機 Sの空気清浄機の効果を最大

限に発揮するのに適した床面積は、36m2（約 22 畳）まで

です。

これより広いお部屋でご使用になる場合は、広さに応じて

アトモスフィア空気清浄機 Sを複数台設置してください。

アトモスフィア空気清浄機 Sの電源コードは、3.05mです。

設置の際は、アトモスフィア空気清浄機 Sを電源コード

から 3m 以内の場所に設置してください。

また、電源コードが余る場合は、本体底部にある

コード収納部に巻き戻してお使いください。

お届けしたアトモスフィア空気清浄機 Sにセットされているフィルターは、性能保持のため

ポリ袋に入れた状態で本体の中に取り付けられています。

このままの状態でご使用になると、空気が清浄されません。

はじめてお使いになる前には、必ずフィルターの

ポリ袋を外してから、再度セットし直してください。

アトモスフィア空気清浄機 Sにフィルターを取り付け、設置が終わったら、電源プラグを

コンセントに差し込んでください。これでご使用前の準備は完了です。

アトモスフィア空気清浄機 Sの運転の種類には、

「マニュアルモード」、「自動モード」、「タイマーモード」、「ターボモード」があります。

必要に応じて運転方法を切り替えてお使いください。

アトモスフィア空気清浄機 Sの操作

カーボン脱臭
フィルター S

アトモスフィア空気清浄機 Sは、安定した場所
に設置してください。

アトモスフィア空気清浄機 Sを壁の近くに長く
設置したままですと、静電気により壁が汚れる
場合もございます。空気清浄機周辺の壁を定
期的に (月に一度程度) お掃除されることを 
お奨めします。

お届けしたアトモスフィア空気清浄機カーボ
ン脱臭フィルター Sは、輸送中にカーボンの
粉がポリ袋に付着することがあります。
カーボン脱臭フィルター Sを取り扱うとき
は、カーボンの粉で衣服、家具、カーペット
などを汚さないようにご注意ください。



タブを引いて
へパフィルター
からプレフィル
ターを外す

お届けしたアトモスフィア空気清浄機カーボン
脱臭フィルター Sは、輸送中にカーボンの粉が
ポリ袋に付着することがあります。
カーボン脱臭フィルター Sを取り扱うときは、
カーボンの粉で衣服、家具、カーペットなどを
汚さないようにご注意ください。

カーボン脱臭フィルター Sを外します。
本体をやや手前に傾けてカーボン脱臭フィルター Sを外し
ます。

カーボン脱臭フィルター Sを取り付けます。
カーボン脱臭フィルター Sを、本体奥まで
しっかりと入れてください。

カーボン脱臭
フィルター S

粒子用フィルターの手前にセットされているプレフィルターの、
両側のタブを引っ張るように外します。

※本体が倒れないようにご注意ください。
※カーボンの粉で衣服、家具、カーペットなどを汚さない

ようにご注意ください。

プレフィルターの左側のツマミを、粒子用フィルター
枠の溝にはめ込み右側のツマミを
軽く押すようにセットします。

ツマミを溝に
はめ込む

プレフィルターを手前にし、本体の底部の小さな穴に
粒子用フィルターの底部ツマミを差し入れ、
上部を軽く押すように取り付けます。

取り付け後、枠についている左右の
ツマミが本体両側の溝にきちんと
はまっているか確認してください。

ツマミを溝に
はめ込む



タブを引いて
へパフィルター
からプレフィル
ターを外す

粒子用フィルターは、洗って再度使用することはできません。アトモスフィア空気清浄機 Sの機能を

最大限発揮させるために、交換時期がきたら新しいフィルターと交換してください。

カーボン脱臭フィルター S　　製品番号 118040J　発注番号 4114

カーボン脱臭フィルター Sは、洗って再度使用することはできません。アトモスフィア空気清浄機 
Sの機能を最大限発揮させるために、交換時期がきたら新しいフィルターと交換してください。 お届けしたアトモスフィア空気清浄機カーボン脱臭

フィルター Sは、輸送中にカーボンの粉がポリ袋
に付着することがあります。
カーボン脱臭フィルター Sを取り扱うときは、カー
ボンの粉で衣服、家具、カーペットなどを汚さな
いようにご注意ください。

カーボン脱臭フィルター Sの交換時期は、使用状況や使用環境によって異なります。
交換時期はカーボン脱臭フィルターモニターでお知らせしますので、モニターラン
プの色がオレンジ色になったら、交換用フィルターをご用意ください。
約 2 週間後にモニターランプの色が赤色の点滅に変わったら、交換してください。

カーボン脱臭フィルター Sを交換後、電源をいれてください。

カーボン脱臭フィルター S
モニターランプ

■カーボン脱臭フィルター S を
交換部品としてお買い求めの場
合は➡ P.14を参照してご注文
ください。

カーボン脱臭
フィルター S

カーボン脱臭フィルター S について

点滅 変わったら

点滅

点滅



385 272 732

3.05
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製品の使用および外観は改善などの理由で将来予告なく変更する場合があります。

テクニカル・

アトモスフィア空気清浄機 Sは、ターボボタンを押す前の風量で連続

運転になります。

※2 アトモスフィア空気清浄機 Sの適用床面積は最大 36m2（約22 畳）です。適用床面積は、タバコの煙を 80％削減する、というAHAM の認定プログラムの基準に基づく値です。
CADR 値が高ければ高いほど、よりよい性能を発揮することを示しています。AHAM(Association of Home Appliance Manufacturers）とは、米国家庭電化製品
製造者協会のことです。アトモスフィア空気清浄機 S は、AHAM の認定プログラム（ANSI/AHAM AC-1）によってテストされています。

アトモスフィア空気清浄機 カーボン脱臭フィルター S

アトモスフィア空気清浄機 粒子用フィルター

アトモスフィア空気清浄機 S 用 フロントカバー

アトモスフィア空気清浄機 リモコン

アトモスフィア空気清浄機 プレフィルター

アトモスフィア空気清浄機 粒子センサー用フィルター

アトモスフィア空気清浄機 フィルターセット S

アトモスフィア空気清浄機 Sは、タイマーボタンを押す前の風量で

連続運転になります。

カーボン脱臭フィルター Sの寿命

本体内部にカーボン脱臭フィルター Sと粒子用フィルターの両方とも

取り付けられているかどうか確認してください。

カーボン脱臭
フィルター S

118040J

101078J

118564J

103354J

103355J

103356J

256276DDD

4114

452

4116

5408

5409

5410

4115

※ 旧・アトモスフィア空気清浄機の交換用部品のうち、旧・カーボン脱臭フィルター（101077J）、フィルターセット（256276DDD）ならびに旧・フロント
カバー（109717J)は、ご購入いただいたアトモスフィア空気清浄機 S にはお使いいただけませんのでご注意ください。

テクニカル・ 0120-950-987

3.6W

7.3W

14W

25W

40W


